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ARMATEL
НОРМАЛЬНО

ПРИМЕНЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ 

СОВМЕСТИМЫЕ С ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ НОРМАЛЬНО

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 16

МАТЕРИАЛ КОРПУСА ЛАТУННЫЙ СПЛАВ

МАТЕРИАЛ ШТОКА И ПЛУНЖЕРА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ EPDM -20 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ NBR -10 

ДИАПАЗОН ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ  0,5 

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ 20 сСт

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ 
ТРУБНАЯ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА
(G

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -20 

НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (AC) 24V, 110V, 220V, 50/60HZ

НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC) 12V, 24V

ДОПУСК ПО НАПРЯЖЕНИЮ ±10%

НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ  ED

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 65
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

АРТИКУЛ DN 
РЕЗЬБА, 
ДЮЙМ 

KV, М3/Ч
ПРИ 1 БАР

LA1021Pro-15 15 G ½ 5,22 

LA1021Pro-20 20 G ¾ 8,82 

LA1021Pro-25 25 G 1 13,92

LA1021Pro-32 32 G 1¼ 25,52

LA1021Pro-40 40 G 1½ 34,80

LA1021Pro-50 50 G 2 55,68

 

СМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КАТУШКИ

СЕРИЯ 
КАТУШКИ 

НАПРЯЖЕНИЕ

EC01-41 ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (AC):24

EC03-51 ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC):12
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ARMATEL LA-1021Pro 
НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЙ МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН ПИЛОТНОГО ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА, ВОЗДУХ И ДР. ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ, 

СОВМЕСТИМЫЕ С ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.  

 ПРОЧНЫЙ ЛАТУННЫЙ КОРПУС 

 ДИАМЕТРЫ DN15-50 

 РАБОТАЮТ С ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕНИЯ ДО 13(8)

 ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА 

НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЙ 

6 БАР 

ЛАТУННЫЙ СПЛАВ - КОВКАЯ ЛАТУНЬ 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304 

20 … +130°С 

10 … +90°С 

0,5 … 13 БАР 

20 сСт (мм2/с) 

ТРУБНАЯ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ISO228/1 
G) 

20 … +55°С  

24V, 110V, 220V, 50/60HZ 

12V, 24V 

±10% 

ED 100% 

IP 65 

/Ч 
ПРИ 1 БАР 

PN, 
БАР 

ДИАПАЗОН 
ΔP, БАР 

МАТЕРИАЛ 
МЕМБРАНЫ 

СЕРИЯ
КАТУШКИ

 16 0,5 … 13 EPDM (NBR) EC01-41

 16 0,5 … 13 EPDM (NBR) EC01-41

13,92 16 0,5 … 13 EPDM (NBR) EC01-41

25,52 16 0,5 … 8 EPDM (NBR) EC01-41

0 16 0,5 … 8 EPDM (NBR) EC01-41

55,68 16 0,5 … 8 EPDM (NBR) EC01-41

СМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КАТУШКИ 

НАПРЯЖЕНИЕ 
НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 

24V; 110V; 220V  50/60HZ 20VA 54*38,5*40

12V; 24V 20W 54*38,5*40
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ПИЛОТНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ВОЗДУХ И ДР. ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ, 

13(8) БАР 

 
 
 

 

СЕРИЯ 
КАТУШКИ 

РАЗМЕРЫ, 
A*B*H, ММ 

МАССА, 
КГ 

41 66*48*124 0,86 

41 75*58*130 1,03 

41 96*70*143 1,11 

41 131*96*158 3,02 

41 131*96*158 3,00 

41 165*120*179 4,09 

РАЗМЕРЫ, 
ММ 

ДИАМЕТР 
ШТОКА, ММ 

54*38,5*40 16,3 

54*38,5*40 16,3 
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Устройство клапана показано на рисунке 1. Открытие/закрытие 
электромагнитную катушку заданного напряжения. Подача напряжения на катушку соответствует полному открытию, снятие напряжения
закрытию клапана. Время открытия /закрытия клапана  зависит 

Работа изделия: 

 В исходном положении вода или воздух, поступающая в электромагнитный клапан, проходит через перепускное отверстие 
мембраны и заполняет полости над мембраной и над пилотным 
электромагнитного клапана, поднят  и
упругости пружины.  Давление над мембраной и сила упругости пружины меньше давления поступающей рабочей среды. Сила 
давления рабочей среды оставляет мембрану в поднятом положении, и среда свободно проходит через электроклапан

 При подаче напряжения на электромагнитную катушку клапана, в трубке сердечника создаётся магнитное поле, которое приводит 
к смещению сердечника и закрытию
накапливается во внутренних полостях электромагнитного клапана, в т.ч. над мембраной.
над мембраной становится одинаковым, и под силой упругости пружины (и под силой давления рабочей среды) мембрана 
прижимается к седлу и закрывает пропускное отверстие.

 До тех пор пока катушка находится под напряжением 
над мембраной и сила упругости пружины 

 Для открытия электромагнитного клапана нео
магнитное поле. Сердечник под действием пружины вновь 
отверстие. 

     Вода (или воздух, газ) из полостей над мембраной и открытым пилотным отверстием начинает выходить из электромагнитного 
клапана через пилотное отверстие. Пилотное отверстие шире перепускного, поэтому среда выходит из вну
быстрее, чем снова их заполняет. Давление среды во внутренних полостях (в т.ч. над мембраной) падает и становится меньше, чем
давление среды на входе соленоидного клапана. В итоге давление поступающей среды оказывается сильнее давления пру
прижимающей мембрану к седлу: мембрана поднимается и открывает проходное отверстие. Электромагнитный клапан открыт, 
среда проходит через клапан. 

Установочное положение – на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх)
установке клапана необходимо предусмотреть свободное 
и замены катушки электромагнита, а так же мембраны, в случае её износа.
окалины и др. Электромагнитные клапан должен быть установлен по направлению потока рабочей среды, которое должно совпадать с направлением 
маркировки  IN / OUT (Вход / Выход) на корпусе клапана. 
или сантехнического льна. Клапан не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, кручение, растяжение, и т.п.). Рабочая
должна быть не грубее 6 класса чистоты по ГОСТ 17216
фильтрации 250 мкм. Во избежание гидроудара не следует заужать диаметр трубопровода на расстоянии 10 номинальных диаметров до клапана и 5 
номинальных диаметров после клапана. Монтаж клапана в местах, где возможны течи воды, а также под тр
запотевают или обмерзают, не допускается.  

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ КАТУШКИ

Электрические присоединения должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на работу с электрическим 
оборудованием до 1000В. Перед началом работ следует обесточить электрическую цепь. 

Внимание! Подключение клапана  допускается по проводам с сечением не менее 

Снимите DIN-разъём, открутив удерживающий винт. Кабельный ввод допускает применение провода диаметром 6
провода “+” и “-”(полярность не важна), провод заземления (к соответствующей клемме)  к контактным клеммам 
закрутите удерживающий винт. Правильное присоединение 

IP65. Электрический кабель подачи питания к катушке электромагнитного клапана следует монтировать с образованием U
должен быть натянут), обеспечивающей стекание возможных капель конденсирующейся влаги. 
путем нескольких включений/выключений: должен быть слышен характерный щелчок от движения сердечника соленоида.

Транспортирование и хранение должно осуществляться в 
изделия и упаковки. Персонал, допущенный к работам
руководства. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
   – производить любые работы при наличии рабочей среды и давления в трубопроводе;      
   – производить монтаж или демонтаж клапана при налич
   – эксплуатировать клапан на трубопроводах, подверженных вибрации;
   – использовать клапан на параметрах, превышающих указанные в данном паспорте;
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2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

Устройство клапана показано на рисунке 1. Открытие/закрытие производится подачей или отключением электрического тока на 
электромагнитную катушку заданного напряжения. Подача напряжения на катушку соответствует полному открытию, снятие напряжения
акрытию клапана. Время открытия /закрытия клапана  зависит от диаметра клапана, величины  ΔP и вязкости рабочей среды.

В исходном положении вода или воздух, поступающая в электромагнитный клапан, проходит через перепускное отверстие 
мембраны и заполняет полости над мембраной и над пилотным отверстием. Плунжер, который закреплен на серде
электромагнитного клапана, поднят  и пилотное отверстие открыто Сердечник удерживается в исходном положении силой 

авление над мембраной и сила упругости пружины меньше давления поступающей рабочей среды. Сила 
давления рабочей среды оставляет мембрану в поднятом положении, и среда свободно проходит через электроклапан

При подаче напряжения на электромагнитную катушку клапана, в трубке сердечника создаётся магнитное поле, которое приводит 
закрытию пилотного отверстия. Рабочая среда перестает выходить через пилотное 

накапливается во внутренних полостях электромагнитного клапана, в т.ч. над мембраной. Давление на входе (под мембраной) и 
над мембраной становится одинаковым, и под силой упругости пружины (и под силой давления рабочей среды) мембрана 

ся к седлу и закрывает пропускное отверстие. 

До тех пор пока катушка находится под напряжением – сердечник с плунжером опущены, пилотное отверстие 
над мембраной и сила упругости пружины в сумме больше давления поступающей рабочей среды. 

электромагнитного клапана необходимо прекратить подачу напряжения на катушку. В трубке сердечника исчезает 
магнитное поле. Сердечник под действием пружины вновь поднимается, и плунжер, закреплённый на нём, 

Вода (или воздух, газ) из полостей над мембраной и открытым пилотным отверстием начинает выходить из электромагнитного 
клапана через пилотное отверстие. Пилотное отверстие шире перепускного, поэтому среда выходит из вну
быстрее, чем снова их заполняет. Давление среды во внутренних полостях (в т.ч. над мембраной) падает и становится меньше, чем
давление среды на входе соленоидного клапана. В итоге давление поступающей среды оказывается сильнее давления пру
прижимающей мембрану к седлу: мембрана поднимается и открывает проходное отверстие. Электромагнитный клапан открыт, 

 

3. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх), отклонение штока от линии вертикали  не более 
установке клапана необходимо предусмотреть свободное пространство в месте его монтажа, обеспечивающее при необходимости возможность снятия 
и замены катушки электромагнита, а так же мембраны, в случае её износа. Перед установкой клапана трубопровод должен быть очищен от грязи, песка, 

итные клапан должен быть установлен по направлению потока рабочей среды, которое должно совпадать с направлением 
(Вход / Выход) на корпусе клапана. Герметизация муфтового присоединения должна производиться при помощи ленты ФУМ 

ехнического льна. Клапан не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, кручение, растяжение, и т.п.). Рабочая
должна быть не грубее 6 класса чистоты по ГОСТ 17216-2001. Рекомендуется установка сетчатого фильтра соответствующего типора

Во избежание гидроудара не следует заужать диаметр трубопровода на расстоянии 10 номинальных диаметров до клапана и 5 
номинальных диаметров после клапана. Монтаж клапана в местах, где возможны течи воды, а также под тр

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ КАТУШКИ 

Электрические присоединения должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на работу с электрическим 
. Перед началом работ следует обесточить электрическую цепь.  

Подключение клапана  допускается по проводам с сечением не менее 0,75 мм2! 

разъём, открутив удерживающий винт. Кабельный ввод допускает применение провода диаметром 6
”(полярность не важна), провод заземления (к соответствующей клемме)  к контактным клеммам 

присоединение DIN разъёма обеспечивает степень пылевлагонепроницаемость контактов 

Электрический кабель подачи питания к катушке электромагнитного клапана следует монтировать с образованием U
должен быть натянут), обеспечивающей стекание возможных капель конденсирующейся влаги. Перед началом эксплуатации следует проверить клапан 
путем нескольких включений/выключений: должен быть слышен характерный щелчок от движения сердечника соленоида.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

хранение должно осуществляться в упаковке. Условия транспортирования и хранения должны обеспечивать сохранность 
допущенный к работам, должен быть ознакомлен с инструкцией по технике безопасности и положениями настоящего 

производить любые работы при наличии рабочей среды и давления в трубопроводе;       
производить монтаж или демонтаж клапана при наличии напряжения на катушке; 
эксплуатировать клапан на трубопроводах, подверженных вибрации; 
использовать клапан на параметрах, превышающих указанные в данном паспорте; 
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производится подачей или отключением электрического тока на 
электромагнитную катушку заданного напряжения. Подача напряжения на катушку соответствует полному открытию, снятие напряжения – полному 

и вязкости рабочей среды. 

В исходном положении вода или воздух, поступающая в электромагнитный клапан, проходит через перепускное отверстие 
, который закреплен на сердечнике 

Сердечник удерживается в исходном положении силой 
авление над мембраной и сила упругости пружины меньше давления поступающей рабочей среды. Сила 

давления рабочей среды оставляет мембрану в поднятом положении, и среда свободно проходит через электроклапан. 

При подаче напряжения на электромагнитную катушку клапана, в трубке сердечника создаётся магнитное поле, которое приводит 
Рабочая среда перестает выходить через пилотное отверстие и 

Давление на входе (под мембраной) и 
над мембраной становится одинаковым, и под силой упругости пружины (и под силой давления рабочей среды) мембрана 

, пилотное отверстие закрыто и давление 
давления поступающей рабочей среды. Клапан остается закрытым 

бходимо прекратить подачу напряжения на катушку. В трубке сердечника исчезает 
, и плунжер, закреплённый на нём, открывает пилотное 

Вода (или воздух, газ) из полостей над мембраной и открытым пилотным отверстием начинает выходить из электромагнитного 
клапана через пилотное отверстие. Пилотное отверстие шире перепускного, поэтому среда выходит из внутренних полостей 
быстрее, чем снова их заполняет. Давление среды во внутренних полостях (в т.ч. над мембраной) падает и становится меньше, чем 
давление среды на входе соленоидного клапана. В итоге давление поступающей среды оказывается сильнее давления пружины, 
прижимающей мембрану к седлу: мембрана поднимается и открывает проходное отверстие. Электромагнитный клапан открыт, 

, отклонение штока от линии вертикали  не более 10° При 
пространство в месте его монтажа, обеспечивающее при необходимости возможность снятия 

Перед установкой клапана трубопровод должен быть очищен от грязи, песка, 
итные клапан должен быть установлен по направлению потока рабочей среды, которое должно совпадать с направлением 

Герметизация муфтового присоединения должна производиться при помощи ленты ФУМ 
ехнического льна. Клапан не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, кручение, растяжение, и т.п.). Рабочая среда 

2001. Рекомендуется установка сетчатого фильтра соответствующего типоразмера со степенью 
Во избежание гидроудара не следует заужать диаметр трубопровода на расстоянии 10 номинальных диаметров до клапана и 5 

номинальных диаметров после клапана. Монтаж клапана в местах, где возможны течи воды, а также под трубопроводами, которые при работе 

Электрические присоединения должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на работу с электрическим 

разъём, открутив удерживающий винт. Кабельный ввод допускает применение провода диаметром 6-8 мм.  Подключите 
”(полярность не важна), провод заземления (к соответствующей клемме)  к контактным клеммам DIN-разъёма. Оденьте DIN-разъём, 

разъёма обеспечивает степень пылевлагонепроницаемость контактов 

Электрический кабель подачи питания к катушке электромагнитного клапана следует монтировать с образованием U-образной петли (провод не 
Перед началом эксплуатации следует проверить клапан 

путем нескольких включений/выключений: должен быть слышен характерный щелчок от движения сердечника соленоида. 

упаковке. Условия транспортирования и хранения должны обеспечивать сохранность 
должен быть ознакомлен с инструкцией по технике безопасности и положениями настоящего 
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6. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантийный срок – 24 месяцев со дня вво
превышающей  200 000 циклов. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о 
замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. 

Образование налета (осадка, отложений, кристаллизации) на внутренних поверхностях клапана, затрудняющих перемещение подвижных
частей или засорение внутренних полостей, вызванных особенностями рабочей среды, не является гарантийны

Нагрев электромагнитной катушки в процессе работы клапана не является дефектом.
 
Потребитель теряет гарантийные права, в случае: 
   – применение изделия не соответствует эксплуатационным параметрам;
   – нарушения требований по транспортированию, хранению, монтажу, эксплуатации; 
   – механических повреждений и несанкционированного ремонта изделия;
 

Гарантия не предусматривает возмещение ущерба, транспортных расходов и любого другого убытка, связанного с эксплуатацией изде
Производитель оставляет за собой право на изменения без предварительного уведомления.
 
 
 Срок эксплуатации клапана – 10 лет, с даты изготовления.
 

Параметр 

Артикул клапана  

Диаметр, DN  

Напряжение катушки, V  

Количество, шт.  

Серийные номера 

 
 
 
 
 

Дата изготовления  

Дата продажи ( ввода в эксплуатацию)  

Отметка торгующей организации 
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6. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня 
000 циклов. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о 

ринимает сервисный центр.  
Образование налета (осадка, отложений, кристаллизации) на внутренних поверхностях клапана, затрудняющих перемещение подвижных

частей или засорение внутренних полостей, вызванных особенностями рабочей среды, не является гарантийным случаем.
Нагрев электромагнитной катушки в процессе работы клапана не является дефектом. 

применение изделия не соответствует эксплуатационным параметрам; 
, хранению, монтажу, эксплуатации;  

механических повреждений и несанкционированного ремонта изделия; 

Гарантия не предусматривает возмещение ущерба, транспортных расходов и любого другого убытка, связанного с эксплуатацией изде
ляет за собой право на изменения без предварительного уведомления. 

10 лет, с даты изготовления. 

7. СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВКЕ. 

Показатель 

М.П. 

Декларация о соответствии ТС № RU Д-CN.PA03.B.17920/21 от 02.12.2021

                       

Оптовый отдел:                                               
+7(812) 715-12-64 

месяцев со дня производства, при наработке, не 
000 циклов. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о 

Образование налета (осадка, отложений, кристаллизации) на внутренних поверхностях клапана, затрудняющих перемещение подвижных 
м случаем. 

Гарантия не предусматривает возмещение ущерба, транспортных расходов и любого другого убытка, связанного с эксплуатацией изделия. 

.17920/21 от 02.12.2021. 


